
变频器输入电抗器 FLS 系列( 4%三相 380V) JLD
特点

 限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击

 改善变频器的功率因数

 采用优质硅钢片铁芯

 真空浸漆工艺，经高温热烘固化

 温升低，损耗小

 占用空间小，便于安装

 基准压降 UD=4%

参数 电路原理

额定电压 三相三线 AC0-500V 50/60Hz

电流 见下表

绝缘电压 AC3500V(绕组对铁芯,10S)

绝缘电阻 ≥100MΩ(绕组对铁芯,DC1000V)

噪音 <65dB

绝缘等级 F/H 级

型号

型号 电流 变频器功率 压降 电感 外形尺寸 安装尺寸 重量

A KW V mH 图号 L W H A B C Kg

FLS-5-5.6 5 1.5 8.8 5.6

A

150 90 150 80 60 8×12 4

FLS-10-2.8 10 2.2 8.8 2.8 150 100 155 80 60 8×12 5

FLS-15-1.87 15 3.7/5.5 8.8 1.87 150 100 155 80 60 8×12 5

FLS-20-1.4 20 7.5 8.8 1.4 185 120 155 95 70 8×12 6

FLS-30-0.934 30 11 8.8 0.934 185 125 155 95 70 8×12 9

FLS-40-0.7 40 15 8.8 0.7 185 130 155 95 70 8×12 10

FLS-50-0.56 50 18.5 8.8 0.56 185 135 155 95 80 8×12 11

FLS-60-0.467 60 22 8.8 0.467 235 145 180 170 85 10×20 12

FLS-80-0.35 80 30 8.8 0.35 235 150 180 170 85 10×20 18

FLS-110-0.233 110 37 8.8 0.254 235 155 180 170 85 10×20 19

FLS-125-0.233 125 37/45 8.8 0.224

B

255 155 230 200 100 7×16 20

FLS-150-0.187 150 55 8.8 0.187 255 175 230 200 100 7×16 21

FLS-200-0.14 200 75 8.8 0.14 250 160 240 170 110 9×20 23

FLS-250-0.112 250 90 8.8 0.112 250 160 240 170 110 9×20 35

FLS-275-0.093 275 110 8.8 0.093 250 165 240 170 110 9×20 36

FLS-330-0.085 330 132 8.8 0.085 250 170 290 170 110 9×20 38

FLS-450-0.062 450 160 8.8 0.062 250 180 290 170 110 9×20 41



变频器输入电抗器 FLS 系列( 4%三相 380V) JLD
型号 电流 变频器功率 压降 电感 外形尺寸 安装尺寸 重量

A KW V mH 图号 L W H A B C Kg

FLS-500-0.056 500 200 8.8 0.056

B

290 180 300 200 130 10×20 42

FLS-540-0.05 540 220 8.8 0.052 300 200 300 200 130 10×20 50

FLS-625-0.045 625 250 8.8 0.045 330 220 300 180 130 10×20 51

FLS-700-0.04 700 280 8.8 0.04 330 240 320 180 130 12*20 66

FLS-800-0.035 800 315 8.8 0.035 330 255 320 180 130 12*20 73

FLS-1000-0.028 1000 380 8.8 0.028 360 240 350 310 190 Ф13 92

FLS-1200-0.0233 1200 500 8.8 0.0233 390 300 380 310 190 Ф13 115

FLS-1600-0.0175 1600 630 8.8 0.0175 450 350 450 300 300 Ф13 150
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